Regolatore climatico digitale con
ottimizzatore

DG3031B

Modelli e caratteristiche del prodotto

DG3031B Regolatore climatico digitale con ottimizzatore per
la regolazione della temperatura di mandata in fun-
zione delle condizioni climatiche e/o della tempera-
tura ambiente e per la regolazione della temperatu-
ra della caldaia. Interfacciabile via bus per la gestio-
ne di pill impianti e/o I'inserimento di caldaie in se-
quenza e via rete GSM per sistema telegestione.

APPLICAZIONI ED IMPIEGO

Il regolatore-ottimizzatore DG3031B trova impiego nella
regolazione di centrali termiche di edifici ad uso abitativo (casotipico
condominio), di edifici ad uso uffici, ad uso pubblico (scuole,
caserme, impianti sportivi, etc) e ad usoindustriale.

Oltre allaregolazione compensata dellatemperaturadi 1 o 2 circuiti
di mandata e della temperatura ambiente, il DG3031B puo
comandare direttamente linserimento del bruciatore e il circuito
dell'acqua calda sanitaria (ACS).

Programmi sotto orologio diversificati per tipo di circuito
(riscaldamento impianto, acqua sanitaria) e unaricca dotazione di
funzioni (antigelo, fermo pompe, etc) rendono questo regolatore
I'ideale per la realizzazione delle migliori condizioni di comfort
ambientale all'utenza con la massima sicurezza e il massimo
risparmio energetico.

IIDG3031B ha uninterfaccia di facile comprensione che lorende di
chiaro e semplice uso. Tutte le informazioni sono messe a
disposizione dell'operatore; cid permette che ladiagnosi, il controlio
dei parametri di impostazione per la messa in funzione e la
manutenzione siano tutte operazioni dirapida e sicura effettuazione.

FUNZIONAMENTO

e Regolatore climatico digitale: comandi analogici -
configurazione digitale
e 3circuitidiregolazione:
- Regolazione a 3 punti (Pl) di 1 o 2 valvole miscelatrici per
circuiti diriscaldamento
- Regolazione comando temperatura di caldaia su bruciatore
a 1 stadio (a due posizioni), a 2 stadi o a 3 punti
- Regolazione ACS a due posizioni
e llregolatore in funzione di master pud essere connesso via
bus di commutazione bifilare (Dbus) a moduli slaves regolatori
DG3110V, (max 7), di altrettante utenze di riscaldamento e a
moduli slaves DG3130S per il comando e l‘inserimento in
sequenza di caldaie (max. 4).
e Orologiodigitale settimanale a 9 canali con calendario annuale
(commutazione automatica dell'orario estivo/invernale )
Riserva di carica > 24 ore
e Indicazione digitale su display dell'ora, del programma,
delle temperature, dello stato di installazione e regolazioni
Contaore per il controllo delle ore di funz. del bruciatore
Contatore numero di avviamenti del bruciatore
e Interfacciadiservizio "RS232" (collegamento PC possibile con
apposito cavo/convertitore)
e Curvaditaratura autoadattiva
e Ottimizzazione: risparmio d'energia grazie all'adattamento
del tempo di avviamento e spegnimento del riscaldamento
e Programma vacanze
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CONTROLLI

e Funzione per la riattivazione del programma orologio
standard nonché per la curva di taratura programmata
e Comandoeventuale diinserimento e disinserimento da controllo
esterno
e Programmazione tempidifunzionamento pompe perrisparmi
d'energia
e Funzioneantilegionella ACS
e Protezione antigelo
- Diedificio: contemperatura ambiente inferiore ad un valore
settabile (min. 5°C) si attiva il riscaldamento,
indipendentemente dalla programmazione prevista
- Diinstallazione: con temperatura esterna inferiore ad un
valore prefissato (settabile da -13 a +3° C) si attiva la
pompadel circuito diriscaldamento
- Del circuito ACS: con temperatura scambiatore acqua
sanitaria inferiore ad un valore settabile (min. 5° C) si attiva
il funzionamento della pompa del circuito ACS e della
caldaia
e Esclusione programmata del riscaldamento durante la stagione
estiva. In ogni condizione stagionale sono comunque inserite le
protezioni antigelo.

e Funzioni sonda ambiente con telecomando (collegamento a

duefili reversibili):

- correzione dellatemperatura ambiente,

- scelta programma difunzionamento (automatico-normale-
ridotto/spento continuo o a tempo determinato)

e ‘Interfaccia tramite scheda (CRS + RS232 ) DG345 con modulo
DG3401 per comunicazione via modem rete GSM con centro
supervisione

e Istruzionid'uso all'interno dell'apparecchio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230V~ +10%, 50-60Hz
Potenza 9 VA
Correzione della temperatura (ambiente) + 3° C

Memorizzazione dei parametri > 30 anni
rologio:

Orologio digitale settimanale 9 canali

Numero di commutazioni al giorno 6

- precisione (deviazione) < 2.5 s/giorno (a TA=20°C)

- riserva di carica > 24 h (a Ta=0..50°C)
Indicazione display: ora, giorno, programma commutazione
Interfaccia di servizio con PC:

Livello, nessunaseparazionegalvanica 5V (TTL)
Velocitaditrasmissione 600..9600 Baud
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