-_r—"“‘— ELETTROVALVOLA L 33 4
P — 3/2 - NC (Normalmente chiusa) L
T Azione diretta
| | Montaggio su base
"—':i;". . g o VENG o - uscm
o MR e
S ) @@ﬁ_ DISECCITATA A—=R ( P CHIUSO )
}L | e [ ][ ECCITATA P—s=g ( R CHIUSD )
@ ; N4 ¥ 4.5 - PASSANTI
18,3 _| -
g — o L334c20c

e
'-l:] N R -

!-...I B_H -I :l o = [ J e ::: . il H"-.. J 1-&
3

] - I;f :

I'|.
‘il |
1 if
" v |

el ™

=«
.
]|

» CARATTERISTICHE GENERALI » MATERIALI A CONTATTO CON IL FLUIDO
Elettrovalvola ad azione diretta, adatta per il montaggio diretto su Compo Ottone
dispositivo utilizzatore. Fori di collegamento, ingresso e uscita, disposti Tenuta Rubino o FPM
asimmetricamente sulla parte inferiore del corpo. Componenti interni Acciaio inox
Fornita completa di OR di tenuta in FPM. Sede Acciaio inox
Adatta per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi: particolarmente Tubo guida Acciaio inox
indicata per acqua surriscaldata e vapore (verificare la compatibilita Anello di sfasamento magnetico  Rame
del fluido con i materiali con cui viene a contatto).
Non idonea ad intercettare fluidi pericolosi del Gruppo 1, pertanto, ai » ELETTROMAGNETE
sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva Europea 97/23/CE Servizio continuo ED 100%
(Pressure Equipment Directive), esente da marcatura CE. Impregnazione bobina Resina poliestere
Materiale di inglobamento  PBT (polibutilene-tereftalato) caricato vetro
» CARATTERISTICHE TECNICHE Classe isolamento bobina F (155 °C)
Pressione massima ammissibile (PS) 40 bar Temperatura ambiente -10 C° +50 °C
Tempo di apertura ~15ms Connessioni elettriche DIN 46340- Connettore 3 poli (DIN 43650)
Tempo di chiusura ~ 15ms Grado di protezione IP 65 (EN 60529) con connettore
Temperatura fluido -10°C +170°C (Rubino) Tensioni  c.c. Solo ZA30E: 12-24V (+10% -5%)
0°C +130°C (FPM) c.a. Solo ZA30A: 24V/50Hz - 110V/50Hz (120V/60Hz) -
Viscosita massima 5°E (37 cStokes 0 mm?/s) | 230/50Hz (+10% -15%)
(Altre tensioni e frequenze a richiesta e per quantita).
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» NOTE

- Tenuta : RUBINO = Corindone sintetico FPM = Elastomero fluorocarbonico

- Scarico superiore (3) con sede @ 2,5mm (L334C18C-L334C20C) e sede @ 2,3mm (L334V1 9C)

1- L utilizzo di tenute rigide (RUBINO) con fluidi gassosi comporta un leggero tra filamento normalmente contenuto entro i 2 sce/min alla pressione di 1 bar.

2 - A richiesta elettromagneti ZA34A e ZA34E (PPS - polifenilsolfuro), classe “H" (+180°C), temperatura ambiente max 80°C, omologati UL.

3 - OR tra gruppo guida e corpo in FPM (Elastomero fluorocarbonico)

4 - Per utilizzo con vapore, valgono i seguenti limiti: Pmax = 8 bar (Tmax fluido 170°C)

3 - Per utilizzo con vapore, valgono i seguenti limiti: Pmax = 2,8 bar (Tmax fluido 130°C)

6 - Una sovrappressione sullingresso “P" (2), attorno ai 17 bar, determina I'apertura spontanea della valvola. Non & comunque da impiegarsi come valvola di sicurezza
non essendo costruita e testata con quella finalita’,

7 - Arichiesta elettromagnete dedicato ZA32A, classe "F", con awolgimenti omologati UL o VDE - vedi retro,
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