
100 Valvola di ritegno EUROPA

®

Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici.

Installabili in qualsiasi posizione: verticale, orizzontale, obliqua.

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/8" (DN 10) 25bar/362.5psi 1000038 10/130

1/2" (DN 15) 25bar/362.5psi 1000012 10/120

3/4" (DN 20) 25bar/362.5psi 1000034 8/88

1" (DN 25) 25bar/362.5psi 1000100 6/54

1"1/4 (DN 32) 18bar/261psi 1000114 4/36

1"1/2 (DN 40) 18bar/261psi 1000112 2/24

2" (DN 50) 18bar/261psi 1000200 2/18

2"1/2 (DN 65) 12bar/174psi 1000212 1/6

3" (DN 80) 12bar/174psi 1000300 1/4

4" (DN 100) 12bar/174psi 1000400 1/2

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone.

Tenuta in acciaio inox.

Guarnizione in NBR.

Molla in acciaio inox.

Temperature minima e massima di esercizio: -20°C, 100°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Disponibile con filetto americano NPT nelle misure da 1/2”a 4”.

Certificato ACS nelle misure da 3/8" a 2".

VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO EUROPA

®


